FLRY-A

SPECYFIKACJA

Przewody jednozytowe, przeznaczone do instalacji elekirycznej niskiego napiecia w pojazdach samochodowych.

FLRY-A - przewod samochodowy niskiego napiecia (FL) o zredukowanej grubosci izolacji (R), z polwinitu (Y), z
zytg skrecang regularnie (A)

NORMA: ISO 6722

Zyta: Miedziana, wielodrutowa, gietka
Izolacja: PVC, klasa B (wg ISO 6722)
Temperatura pracy przewodéw: -40°C + 105°C

Przewody spetniajg Dyrektywe RoHS

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Konstrukcja przewodnika m Przewod

llosé Srednica Rezystancja | Grubosé scianki | Srednica zewnetrzna
.. drutéw | pojedynczego drutu w 20°C izolacji przewodu
orminai m

nominalny

o |

\'\'.

“0,22 0,21 84,8 0,25 1,0 1,2
0,35 0,26 52,0 0,25 1,1 1,3
0,5 19 0,21 37,1 0.3 1,4 1,6
0,75 19 0,23 24,7 0,35 17 1,9
1,0 19 0,26 18,5 0,35 1,9 2,1
1,5 19 0,32 12,7 0,35 2,1 2,4
25 19 0.41 76 0.4 25 3,0
FLRY-B

SPECYFIKACJA

Przewody jednozytowe, przeznaczone do instalacji elektrycznej niskiego napiecia w pojazdach samochodowych.

FLRY-B - przewdd samochodowy niskiego napiecia (FL) o zredukowanej grubosci izolacji (R), z polwinitu (Y), z
zyta skrecang nieregularnie (B)

NORMA: ISO 6722

Zyta: Miedziana, wielodrutowa, gietka
Izolacja: PVC, klasa B (wg ISO 6722)
Temperatura pracy przewodoéw: -40°C + 105°C

Przewody spetniajg Dyrektywe RoHS

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Konstrukcja przewodnika Przewod

llosé Srednica Rezystancja Srednica zewnetrzna
izolacji

Przekro) drutéw | pojedynczego drutu w 20°C przewodu

T

0,35 12 0,21 52,0 0,25 1,2 1,4
0,5 16 0,21 37,1 0,3 1.4 1,6
0,75 24 0,21 247 0,35 1,7 1,9
1,0 32 0,21 18,5 0,35 1.9 2,1
1,5 30 0,26 12,7 0,35 2,2 2,4
*2,0 28 0,31 9,31 0,35 24 2,6
2,5 50 0,26 76 04 2,6 3,0
*3,0 44 0,31 6,21 0.4 2,8 3,2
4,0 56 0,31 47 0,45 3,3 3,7

6,0 84 0,31 3,1 0,45 3,8 4,3



