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POTENCJOMETR 

OBROTOWY 

 

Charakterystyka 

Potencjometry serii CW-18 produkowane są 

w szczelnej, metalowej obudowie, z 

cermetowym elementem rezystywnym, który 

charakteryzuje się dużo większą trwałością 

niż typowe ścieżki węglowe. Element ma 

charakterystykę liniową (A). Dostępne są 

potencjometry w obudowie hermetycznej 

(oznaczenie „H”) oraz o tolerancjach 

rezystancji 5% i 10%. 

 

Wymiary 

 

 

Parametr Wartość 

Rezystancja nominalna  szereg E6 

Zakres dostępnych rezystancji  100Ω … 4,7MΩ 

Tolerancja rezystancji 
R ≤ 470 kΩ        ±20% 

R > 470 kΩ        ±30% 

Maksymalna moc strat (T = 40⁰C)  1 W 

Maksymalne napięcie pracy  350 V 

Mechaniczny kąt obrotu  240⁰ ±10⁰ 

Elektryczny kąt obrotu  230⁰ ±10⁰ 

Kategoria klimatyczna  55/100/56 
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POTENCJOMETR 

OBROTOWY 

 

Rodzaje wałków 

 

Typ wałka Długości L [mm] 

P1    16; 20; 25 

P3    12; 16; 20; 25 

P5    12; 16; 20; 25 
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